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序文 
本書は，エネルギー消費性能計算プログラムにおける昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機の運用管

理方法について規定したものである。 
  

1 運用管理体制 
本書及びその他のドキュメントについて，（一社）日本冷凍空調工業会 家庭用ヒートポンプ給湯機技術

専門委員会（以下，日冷工技術委員会）が所管する。 

 

2 適用範囲 

本運用を適用するヒートポンプ給湯機は，「JRA 4085:2022 昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機」

の適用範囲とする。ただし，主に夜間時間帯に沸き上げる設定を有するものは除く。 

 

3 エネルギー消費性能計算プログラムにおいて「昼間沸上げ形」に該当することの判断基準 

3.1 一般 
昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機のうち，M1 スダンダードモード試験に基づき年間昼間消費電

力量比率が 50 ％以上であることを確認された機種については，エネルギー消費性能計算プログラムにお

いて昼間沸上げ形を「評価する」を選択して計算を行う。該当機種の形式一覧については，日冷工のホー

ムページ（URL: https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf）を通じて公開する。 

3.2 M1 スタンダードモード試験に基づく年間昼間消費電力量比率の算出方法 
M1 スタンダードモード試験は，「ふろ給湯機・温水暖房機・コージェネレーション設備の実使用時効率

の評価試験における M1 スタンダードモード給湯・ふろ・電力・温水暖房の標準負荷条件」に基づき行う。

ヒートポンプ給湯機は，出荷時の運転設定（ファーストモード）とする。年間昼間消費電力量比率は，夏

期，中間期及び冬期条件の評価期間 12 日間のデータに基づき，次によって算出する。 

 

□□,□□ = □(□~□□),□□□ × □□365 + □(□~□□),□□□ × □□365 + □(□~□□),□□□ × □□365 

ここで，  MD, M1 ：年間昼間消費電力量比率 
P(9~16), s ：夏期条件の評価期間 12 日間における，9 時~16 時までの消費電力量の合計（kWh） 

P(9~16), m ：中間期条件の評価期間 12 日間における，9 時~16 時までの消費電力量の合計（kWh） 
P(9~16), w ：冬期条件の評価期間 12 日間における，9 時~16 時までの消費電力量の合計（kWh） 

Ps ：夏期条件の評価期間 12 日間における消費電力量の合計（kWh） 
Pm ：中間期条件の評価期間 12 日間における消費電力量の合計（kWh） 
Pw ：冬期条件の評価期間 12 日間における消費電力量の合計（kWh） 
ds ：夏期条件の日数 122 日（6 月~9 月） 

dm ：中間期条件の日数 122 日（4 月, 5 月, 10 月, 11 月） 
dw ：冬期条件の日数 121 日（12 月~3 月） 

365 ：1 年間の日数 
 

3.3 M1 スタンダードモード試験の実施手順 
M1 スタンダードモード試験の実施手順を，表 3.1 に示す。  
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表 3.1－M1 スタンダードモード試験の実施手順 

 
3.4 M1 スタンダードモード試験免除に関する判断基準 
以下の 1) ～3) の要件すべてに該当する機器については，M1 スタンダードモード試験が免除され，エネ

ルギー消費性能計算プログラムにおいて「昼間沸上げ」の入力項目で「評価する」を選択して評価するこ

とができるとし，認定機種に追加できるものとする。 

1) 「JRA 4085:2022 昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機」に該当すること 

2)  タンク容量が 370 L 以上であること 

3) 機器（OEM 品も含む）の製造事業者が，三菱電機，ダイキン工業，コロナ，パナソニック，長府製

作所のいずれかであること注）（OEM 品は，機器の製造事業者が製造し供給する相手先ブランドの

機器を示す） 

 

注）代表 1 機種（原則，タンク容量 370L）を対象に，M1 スタンダードモード試験に基づき年間昼間

消費電力量比率が 50 %以上であることが確認された製造事業者 

 
上記 3)に記載のない製造事業者が認定機器に追加する際は，代表 1 機種（原則，タンク容量 370L）を対

象に，JRA 4085:2022 に該当すること及び M1 スタンダードモード試験に基づき年間昼間消費電力量比率が

50%以上であることを確認し，試験結果について日冷工技術委員会の確認・承認を得るものとする。また，

承認を得られた製造事業者は上記 3)に追加，上記 M1 スタンダードモード試験免除に関する判断基準が適

用されるものとする。 

  

手順 実施者 a) 実施内容 備考 

① 試験計画 

製造事業者 
日冷工技術委員会に「試験申請書」を提出

し，確認・承認を得る。 
試験計画の内容について，日冷工

技術委員会が確認し，承認を行う。 
第三者機関 

機種，時期，試験場などについて「試験計

画書」を作成し，日冷工技術委員会の確認・

承認を得る。 

② 調達 第三者機関 
試験機を市場買い上げ又は工場抜き取り

によって調達する。 
試験機は量産機とする。 

③ 封印・納入 第三者機関 
試験機の個体情報の記録及び封印作業を

行い，試験場に移送する。 
第三者機関以外の設備を借用する

場合に必要な工程。 

④ 試験実施 第三者機関 

試験設備は，原則第三者機関所有の設備を

使用する。また，第三者機関以外の設備を

借用する場合においても，第三者機関が主

体となり試験を行う。 

－ 

⑤ 結果報告 第三者機関 

立ち会い記録，試験結果等を取りまとめた

「性能確認報告書」を日冷工技術委員会に

提出する。年間昼間消費電力量比率が 50 %
以上を満たしていることについて，日冷工

技術委員会の確認・承認を得る。 

試験結果について，日冷工技術委

員会が確認し，承認を行う。 

注 a) 表 5.1 参照 
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4 エネルギー消費性能計算プログラム入力値「昼間沸上げ時間帯の制御」の規定方法 

4.1 一般 
「昼間沸上げ時間帯の制御」は，昼間の沸上げ時間帯（9 時～16 時）における沸上げ動作パターンのこ

とで，「開始時刻制御」「中心時刻制御」「終了時刻制御」の 3 パターンに分類される。エネルギー消費

性能計算プログラムに入力する「昼間沸上げ時間帯の制御」の値は，JRA 4085:2022 の給湯モード性能試

験又は M1 スタンダードモード試験に基づき判定された値とする。昼間沸上げ形認定機種の「昼間沸上げ

時間帯の制御」の値は，日冷工のホームページ（URL: https://www.jraia.or.jp/product/file/HP_list.pdf）に示

す。 

4.2 試験による判定方法 
「昼間沸上げ時間帯の制御」の判定方法は，次による。 

1) JRA 4085:2022 の給湯モード性能試験方法によって，冬期条件及び夏期条件で試験を行う。冬期条件

及び夏期条件それぞれについて，湯使用量の学習が終了した後の昼間の沸上げ時間帯（9 時～16 時）

における給湯機の消費電力データを測定する。ここで，学習の終了判定は，n 日目の 1 日の消費電力

量に対して n+1 日目の 1 日の消費電力量が±5%以内の範囲にある場合とし，データは n+1 日目を採

用する。 

2) 給湯機の消費電力データから昼間の沸上げ時間帯（9 時～16 時）における沸上げ開始時刻，沸上げ終

了時刻及び沸上げ中心時刻（沸上げ開始時刻と沸上げ終了時刻との間の中心の時刻）を抽出する。 

3) 抽出した冬期条件と夏期条件の時刻について，沸上げ開始時刻がそろっている，かつ沸上げ開始時刻

が 9 時 00 分～10 時 30 分の場合は「開始時刻制御」とする。沸上げ終了時刻がそろっている，かつ沸

上げ終了時刻が 14 時 30 分～16 時 00 分の場合は「終了時刻制御」とする。沸上げ中心時刻がそろっ

ている，かつ沸上げ中心時刻が 11 時 30 分～12 時 30 分の場合は「中心時刻制御」とする。いずれの

判定条件にも該当しない場合は判定不可とする。ここで，時刻がそろっていることを判定する際の時

刻のずれの許容差は 20 分以下とする。 

4) なお，M1 スタンダードモード試験によって判定してもよい。この場合，ヒートポンプ給湯機は，出

荷時の運転設定（ファーストモード）とし，夏期，中間期，冬期のいずれかの条件で試験を行う。湯

使用量の学習が終了した期間（原則 20 日目～31 日目）を対象に，給湯機の消費電力データから昼間

の沸上げ時間帯（9 時～16 時）における沸上げ開始時刻，沸上げ終了時刻及び沸上げ中心時刻（沸上

げ開始時刻と沸上げ終了時刻との間の中心の時刻）の平均値及び標準偏差を算出する。算出した制御

時刻の平均値及び標準偏差によって，手順 3)と同様に判定を行う。 

5) 判定結果については，日冷工技術委員会が確認し，承認を行うものとする。 

4.3 機器同一性能に関する判断基準 
「昼間沸上げ時間帯の制御」を判定した機種に対して，明らかに性能への影響がないと判断できる仕様

の差異については，同等の性能を有するものとし，判定試験を免除できるものとする。同一性能であると

判断できる仕様の差異について，以下の 1) ～5) に示す。製造事業者は，具体的な仕様の差異を示した機

器同一性能に関する宣言書（別紙 1 参照）を日冷工技術委員会に提出し，日冷工技術委員会は，内容の確

認を行うものとする。 

 

1) 製品仕様は同一で型式のみの違い（OEM 品など） 

2) 機器の外観の違い（色など） 

3) 耐塩害仕様による違い 
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4) 水側最高使用圧力の違い 

5) 付加機能の違い（入浴機能、洗浄機能など） 

6) その他，性能への影響がない仕様の違い 

 

5 運用管理に関わる団体及び企業の構成 
 

表 5.1－運用管理に関わる団体及び企業の構成 
 団体名及び企業名 

製造事業者兼ブランド事業者 株式会社コロナ 
製造事業者兼ブランド事業者 ダイキン工業株式会社 
製造事業者兼ブランド事業者 株式会社長府製作所 
製造事業者 株式会社デンソー 
製造事業者兼ブランド事業者 パナソニック株式会社 
製造事業者兼ブランド事業者 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 
製造事業者兼ブランド事業者 三菱電機株式会社 
第三者機関 一般財団法人日本空調冷凍研究所 
第三者機関 一般財団法人電力中央研究所 
事務局 一般社団法人日本冷凍空調工業会 

      ・製造事業者  ：家庭用ヒートポンプ給湯機を製造する事業者 

      ・ブランド事業者：.製造事業者から供給を受け家庭用ヒートポンプ給湯機を販売する事業者 

 

6 運用管理に関わるドキュメント 
 

表 6.1－運用管理に関わるドキュメント 
No. ドキュメント バージョン 

1 
エネルギー消費性能計算プログラムにおける昼間沸上げ形家

庭用ヒートポンプ給湯機の運用管理要綱 
2024.8.23 改正 

別紙 1 機器同一性能に関する宣言書 - 
別紙 2 自己適合宣言書 - 
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制定・改正経緯 

2022 年 10 月 13 日制定 

 
① 本書は，エネルギー消費性能計算プログラムにおける昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機の運用管

理方法について規定したものである。 

② 本書の内容は，一般社団法人日本サステナブル建築協会の省エネルギー性能評価法検討委員会 設備基

準 WG 給湯・コージェネレーション設備 SWG において審議され，2022 年 10 月 13 日に開催された令

和 4 年度第 4 回給湯・コージェネレーション設備 SWG で承認された。 

 

2023 年 12 月 13 日改正 
 

① 3.4 項を，M1 スタンダードモード試験免除に関する判断基準に改正した。 

② 本改正の内容は，一般社団法人本サステナブル建築協会の省エネルギー性能評価法検討委員会 設備

基準 WG 給湯・コージェネレーション設備 SWG において審議され，2023 年 12 月 13 日に開催された

令和 5 年度第 4 回給湯・コージェネレーション設備 SWG で承認された。 

 

2024 年 8 月 23 日改正 

 

① 4 項として，エネルギー消費性能計算プログラムにおける入力値である「昼間沸上げ時間帯の制御」の

規定方法を追加した。 

② 本改正の内容は，一般社団法人本サステナブル建築協会の省エネルギー性能評価法検討委員会，設備

基準 WG 及び給湯・コージェネレーション設備 SWG において審議され，2024 年 8 月 23 日に開催さ

れた令和 6 年度第 2 回省エネルギー性能評価法検討委員会で承認された。 
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別紙 1  
 

運用管理要綱に基づく機器同一性能に関する宣言書 
 

弊社は，「昼間沸上げ時間帯の制御」の判定試験を実施した評価対象機種（システム形式：○○○○○○）に対して，下記リストの機種が，性能に関

し同一であることを宣言します。 

 

 

記 

 

同一性能 機器リスト 

 システム形式 製造事業者 JIS 効率 a), b) 
昼間消費電力量比率 

（JRA 4085） 
昼間沸上げ 

時間帯の制御 
評価対象機種 
との仕様の差異 認定履歴 

認定済機種 
（判定試験実施機種）

〇〇 株式会社○○ *.* ○○％ ○○時刻制御 － ○年○月認定 

追加認定機種 △△ 同上 *.* 同上 同上 ○○による違い ○年○月追加 

追加認定機種 □□ 同上 *.* 同上 同上 ○○による違い ○年○月追加 

 
注 a) JIS C 9220: 2018「家庭用ヒートポンプ給湯機」 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 

b) ふろ熱回収機能を使用しない条件での値とする 
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別紙 2  
 

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書  

 

文書番号          ：                                

発行者の名称       ： ○○○○株式会社                       

発行者の住所       ：                                   

宣言の対象                                        ：家庭用ヒートポンプ給湯機(附属書参照)          

       上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。   

＜規格番号＞   ＜規格名称＞ ＜制定発行日＞ 

JIS C 9220 家庭用ヒートポンプ給湯機 2018 年 3 月 20 日 

JRA 4085 昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機 2022 年 9 月 26 日 

 昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機の運用管理要綱 2024 年 8 月 23 日 

 

追加情報         ：弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。 

       支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。 

                ・ＩＳＯ9001 登録証 

           

問合せ先：           

  TEL：                

           

代表者の署名       ：         

            

発行日                                                       ： ○○○○年○○月○○日       

発行場所                                                    ： ○○○○株式会社        

役職名・氏名                                        ：         

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。 
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別紙 2（続き）  
 
 

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（附属書） 

 

性能確認方法の区分：B-2 

No. 

宣言の対象 

製品名 システム 

型式 

年間給湯保温効率 

または年間給湯効率 

(JIS C 9220) 

寒冷地年間給湯保温効率 

または寒冷地年間給湯効

率(JIS C 9220) 

昼間消費電力量比

率(JRA 4085) 

昼間沸上げ 

時間帯の制御※2 

ふろ機能 

の種類 

ふろ熱回

収あり 

ふろ熱回

収なし※1 

ふろ熱回

収あり 

ふろ熱回収 

なし 

1 ヒート

ポンプ

給湯機

フルオ

ート 

〇〇〇〇-PV - 〇.〇 - - ○○％ ○○時刻制御 ふろ給湯 

(追焚あり) 

2          

          

          

 
※1：「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への JIS 効率の入力値は、年間給湯保温効率(ふろ熱回収なし)または年間給

湯効率の数値を使用してください。 

※2：昼間沸上げ時間帯の制御は、「エネルギー消費性能計算プログラムにおける昼間沸上げ形家庭用ヒートポンプ給湯機の運用管

理要綱」における判定方法に基づき規定 


